
 

Hur man byter batteri i EMFIT EP-larm 

Denna manual visar hur man säkert byter batteri i EP-larmet.  

När ni får svagt batteri i personalens mottagare ska ni alltid byta batteri i båda 
larmdosorna.  

Öppna larmdosan 0151002, den sitter med en klämma vid ena långsidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Så här ser den ut när ni har öppnat den. 

 

 

 

2. Ta bort de trasiga batterierna. 
Efter du har tagit bort batterierna så ser du hur de nya 
batterierna ska sättas, se bild nedan  
 

 

 

 

 

3. Sätt i batterierna enligt 
polaritetsmarkeringarna (+ och -) på 
kretskortet. →  
 

4. Sätt tillbaka locket så att et knäpper till  

 

 

 

 



 
 

 

5. Öppna sedan INKA:n genom att skruva bort den fyra skruvarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. När du har skruvat upp luckan så ser larmdosan ut så här:  
 
 
 
 
 

7. Sätt i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna  
(+ och -) på kretskortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Sätt locket med ON/OFF uppåt mot den svarta lilla spaken. → 

 
9. Och skruva fast locket med de fyra skruvarna som du skruvade bort i början.  

 
10. Provlarma alltid EP-larmet efter batteribyte. Provlarma enligt rutin.  

 

 


